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Novit
Novità

EXTRAWALL

λ=0,032 W/mk
Il manuale ISOVER

Tutte le soluzioni ISOVER

comfort e benessere ambientale

L'ISOLAMENTO
TERMICO E  ACUSTICO

 nell'edilizia civile

Isolamento 
termoacustico

delle pareti

Isolamento 
termoacustico
delle coperture

Isolamento
acustico

dei pavimenti



Pannello tutt’altezza in lana di vetro, autoportante per l’isolamento acustico e termico delle pareti in intercapedine

- LE SOLUZIONI DI POSA - 

- LE PRESTAZIONI DEL PANNELLO EXTRAWALL -- I  VANTAGGI DEL PANNELLO EXTRAWALL -

PUNTA SULLA QUALITÀ

Soluzione A:
pareti perimetrali EXTRAWALL

Soluzione B:
pareti divisorie EXTRAWALL VV

Parete

12 + 8

Sp. isolante

40

50

60

80

R isolante

1,25

1,55

1,85

2,50

R parete

2,124

2,424

2,724

3,374

U parete

0,471

0,413

0,367

0,296

* prova effettuata presso l’Istituto Giordano

EXTRAWALLEXTRAWALL

Isolamento 
acustico

Rw

57

58

59

61

Isolamento termicoDimensioni
λ = 0,032 W/mk

Migliore isolamento termico

• per rispettare il DLG 192

λ = 0,032 W/mk
Nuove dimensioni - tutt'altezza

• per velocizzare la posa in opera
• per evitare la formazione di ponti termici e acustici

1,20 x 2,85 m

Ottimo isolamento acustico

• per rispettare il DPCM 5/12/’97

Rw = 58 dB*

Ottima barriera al vapore

•per evitare la formazione di muffe

μ = 9.000

m 2,85




